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FICHE TECHNIQUE

SON
FACADE :

une diffusion adaptée a la salle, avec subs.

Dans la mesure des possibilités de la salle, une petite diffusion additionnelle par I'arriére est
souhaitée (2 retours -sur pieds- + 1 sub). Ce point sera vu au cas par cas, par téléphone, avec les
techniciens de la salle.

console de qualité professionnelle (une Venice par exemple convient trés bien) :

- 12 entrées mini avec correcteurs (semi-) paramétriques 4 bandes + 4 entrées lignes stéréo
- 4 sous-groupes
- 6 départs Aux. Mini dont 2 pré-fader et 4 post-fader
périphériques :
- 2 compresseurs type dBX, Drawmer ...
-1 M2000, branchée en stéréo, ou 2 multi effets équivalents (type PCM80...)
contrdle :
-1 EQ 2x31 bandes (KLARK,BSS, ...) en insert sur le Mix
-1 EQ 2x31 bandes (KLARK,BSS, ...) eninsert sur les 2 premiers départs Aux (Pre-fader)
- 1 lecteur CD
micros :
voir Patch
RETOURS :
- 2 Wedges 300W mini (type MTD 112, DS15, , ...) sur 2 circuits.
LUMIERES:

Nous n’avons pas d’éclairagiste ; si vous le souhaitez, quelques photos de scéne sur
http://www.myspace.com/jeancristophe peuvent donner des indications. Les éclairages latéraux,
ambres, sont particulierement bienvenus sur ce spectacle. L'idée générale est de créer une
« intimité étrange ».

Le plan de feux et la conduite restent a la libre appréciation de I'éclairagiste qui assurera la
régie.

N’hésitez pas a nous contacter si vous rencontrez le moindre probléme pour répondre a cette fiche
technique : nous trouverons ensemble une solution.

Contact technique : Olivier LAUTEM
Portable : 06 03 36 03 12 / olivierlautem@yahoo.fr
www.jeancristophe.fr ou www.myspace.com/jeancristophe
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N° TRANCHE INSTRUMENT MICRO Remarques INSERT
1 Piano L D.l.
2 Piano R D.l.
3 Accordéon m.g. (HF) XLR Fourni par nous
4 Accordéon m.d. (HF) XLR Fourni par nous
5 Petit accordéon (HF) XLR Fourni par nous
6 Loop station L D.l.
7 Loop station R D.l.
8 Sampler L D.l.
9 Sampler R D.l.
10 Voix 1 BETA 58 (SM58) | Pied perche a embase ronde COMP
11 Voix 2 BETA 58 (SM58) Pied perche COMP
12 Voix 3 BETA 58 (SM58) Pied fourni par nous
13/14 FX1
15/16 FX2
17/18 FX Fourni par nous
19/20 CcD
Voix 3
O Voix 1
bidouilles O

Loop station

Voi 5

O

Retour + n° de circuit

Micro voix

Prise de courant 16 A
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